招标文件澄清、答疑书
第1号
我公司对2023年11月炼铁技改喷雾机采购项目（项目编号：HGJS-G2023055）澄清、答疑公告如下：

1、技术规格书中的第15页第10、雾炮零部件满足长时间恶劣环境连续运转需求，设备配置不锈钢多级离心式增压泵组,不得使用容积泵。在第17页那里就一个7.5KW的水泵，请问实际要求是几个水泵？
答：实际要求一个不锈钢多级离心式增压泵；
2、第17页的第7题表格参数要求供电电源 AC380V/50Hz/三相五线制，第8题又要求喷雾机需满足在AC380V三相四线电源下工作，请问以哪个为准。
答：以供电电源 AC380V/50Hz/三相四线制为准
3、第18页的第9大题中的第7小题提到水路、电路、塔架等要求，乙方负责提资图纸及要求；甲方审核后由甲方施工。但19页的第8小题又注明乙方负责本项目技术方案的设计及产品供货、软件开发，以及产品的现场安装、调试，参加验收、投运及售后服务等。请问具体是由谁负责施工安装？
答：乙方提供设计，甲方施工安装
那如果需要乙方施工安装，在18页第9大题中的第6小题又提到管路使用镀锌管，线缆铺设，每个料棚雾炮通过总线缆电控箱，每台雾炮设定分电箱，铺设管路必需套镀锌管或合理布置电缆桥架，设计合理安全。这些线路距离多少？还有提到的总电缆电控箱跟每台设备的分电箱都是由谁负责？如果水电塔架与基础都是由用户负责？那雾炮的吊装也是由用户负责吗？鹰眼系统那部分的电源线跟控制线也是用户负责吗？

答：总电缆电控箱、每台设备分电箱、水电塔架与基础都由甲方负责，雾炮的吊装也由甲方负责，乙方提供技术人员指导安装；鹰眼系统部分控制线即光纤由乙方提供，中控室离最远一台雾炮机布置场地约420米
技术要求可以偏离吗？例如设备的风机水泵功率等等？

答：技术要求无关键部分允许偏离，风机水泵功率在满足超细雾炮机射程、覆盖面积与节能环保等方面要求下，由乙方厂家自主设计
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